


Ø3, Ø4 mm

Ph 2

crêpetape ca.
30 mm breed

1x

RHP422 (1x)

RHP304 (1x)

RHP421 (1x)

RHP302 (2x)

3,5x28 (8x)

RHP506 (1x) RHP507 (1x) RHP542 (1x) RHA676 (1x)

RHA655 (2x)RHP411 (1x) RHP581 (1x)

RHP582 (4x)

RHP541 (1x)

RHP583 (2x)

RHP332 (2x)



montage op het kozijn

min. 50 mm

min. 50 mm min. 30 mm

min. 20 mm

min. 30 mm

min. 10 mmmin. 20 mm

montage in het kozijn (let op benodigde ruimte)

A B C

D E F

x = binnenmaat kozijn

L = lengte hor

A

B

C

D

E

F

L groter dan ‘x + 50 mm’

L groter dan x

L = x

L = x + 50 mm

L = x

L groter dan x

1

1

10

10

10

1

maat van de hor begin bij stap 

L groter dan ‘x + 50 mm’

L groter dan x

L = x

L = x + 50 mm

L = x

L groter dan x

1

1

10

10

10

1

overtollige lengte y

y = L - x - 50 mm

y = L - x

n.v.t.

n.v.t.

y = L - x

y = L - x - 50 mm

y = L - x

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

y = L - x

n.v.t.

Doorloop de volgende stappen voordat u met monteren begint:

1.  Kies uit onderstaande tabel de door u gewenste
 montageoptie.
2. Meet vervolgens de breedte van het kozijn ‘x’ en de
 lengte van de hor ‘L’  en noteer deze rechts.
3. Bepaal met de tabel bij welke stap u moet beginnen.
4. Bereken en noteer eventueel de overtollige lengte ‘y’.

Uw gegevens:

L = ...

x = ...

y = ...
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1

2

y

Plaats dop RHP553 na het zagen terug in de buis.

RHP553

tape

3

VOORBEREIDENDE STAPPEN VOOR EEN TE LANGE ROLHOR



juiste oriëntatie greep voor montage A, C, E. juiste oriëntatie greep voor montage B, D, F.4

½ lengte

½ lengte
y

montage borstel zonder trekkoord montage borstel met trekkoord

RHP411

RHP541

RHP542

RHP304

5

6



7

8

1

2

Breedte rolhor

53
73
93
113
133

-
-
-
-
-

73
93
113
133
153

cm
cm
cm
cm
cm

Aantal slagen*

*1 slag is één volledige omwenteling

 9
10
11
12
13

Montageoptie

A, D
B, C, E, F

Vervolg met stap

14
25

9



juiste oriëntatie greep voor montage A, C, E. juiste oriëntatie greep voor montage B, D, F.

10

½ lengte

½ lengte
y

montage borstel zonder trekkoord montage borstel met trekkoord

RHP411

RHP541

RHP542
RHP304

11

VOORBEREIDENDE STAPPEN VOOR EEN ROLHOR MET DE JUISTE LENGTE

12



Montageoptie

A, D
B, C, E, F

Vervolg met stap

14
25

13



montage op het kozijnA D

RHA655

Ø3 mm

14

RHP506

RHP507

RHA676

15

MONTAGE OP HET KOZIJNA D



montage binnen montage buiten

H
L

Bepaal de lengte L voor de zijgeleiders. Bij montage buiten geldt L = H + 5 mm.

16

L

Let bij het afzagen op dat u de dichte kant van het profiel behoudt.

RHP421

RHP422

17

Maak het profiel en het raamkozijn vetvrij. Plak de tape op het profiel en laat de schutlaag zitten.

RHP422

RHP421

RHP332 (2x)

10 cm

18



Ø4 mmRHP421 & RHP422

20

Ø3 mm

Zorg dat de zijgeleiders evenwijdig lopen en teken de boorpunten op het kozijn. Boor min. 25 mm diep.

21

19



5 mm

RHP421 & RHP422

RHP302

22

Ø3,5 x 28 mm

RHP583

Druk de zijgeleiders stevig aan zodat de tape goed hecht.

23

+

-
RHP581

De veerspanning kan na montage nog vergroot (+) of verkleind (-) worden.

A B

24

18 slagen B = 1 slag A



montage in het kozijnB C E F

Ø4 mm

4x

25

30 mm

oriëntatie cassette optie B, E oriëntatie cassette optie C, F26

MONTAGE IN HET KOZIJNB C E F



Ø3 mm

Boor de gaten minimaal 15 mm diep.

27

Ø3,5x28 mm

oriëntatie cassette optie B, E oriëntatie cassette optie C, F

Ø3,5x28 mm

28

RHP507RHP506

RHP582

RHP581

29



Lengte L van het profiel is H - 73 mm. Let bij het afzagen op dat u de dichte kant van het profiel behoudt.

L

RHP421

RHP422

H

Ø4 mm

½L

RHP421 & RHP422

½L
31

Ø3 mm
RHP421

RHP422

Teken de boorpunten van de zijgeleiders af op het kozijn en boor de gaten minimaal 25 mm diep.

32

30



R
H

77
92

 V
12

12
20

13

5 mm

RHP421 & RHP422

RHP302

33

Ø3,5x28 mm

+

-

+ = veerspanning hoger
- = veerspanning lager

RHP583

A
B

34

2

1

Duw de greep naar beneden om de hor te openen. Trek de greep niet omhoog.

18 slagen B = 1 slag A


