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Bedienungsanleitung

Akku LED Handleuchte
mit Dynamo HL 300 AD

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor Gebrauch
genau durch.

Benutzen Sie die Leuchte nicht bei Beschadigungen.
Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder an
die angegebene Serviceadresse.

Schauen Sie nicht direkt in das Licht.

« Offnen Sie niemals das Gerit.

« Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung - Lebensgefahr!
Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur eine
geprufte USB-Stromquelle.

INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Benutzung Akku einmal vollstandig
Entladen und wieder Aufladen.

Schalter : LEDs 100% - 30% - Aus.

Leuchte kann wahrend des Aufladens benutzt werden.
Ladeanzeige @ : rot beim Aufladen, griin wenn der Akku
geladen ist.

Bei langerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen.

UBERSICHT BEDIENTEILE
@ Ein-/Aus-Schalter

@ Ladeanzeige (Rot/Griin)
® Front-LEDs

@ USB-Ladebuchse

(® Schwenkbarer Haken

(® Magnet

@ Kurbel fiir Dynamo
USB-Ladekabel/Micro-USB

LADEN

mit USB-Ladekabel

Laden Sie ihren Akku ausschlief3lich Gber ein USB-Lade-
kabel auf. Verwenden Sie ausschlieBlich eine gepriifte USB-
Stromquelle (e.g. Ladegerat, Computer) mit maximal 5 V.
Ausgangspannung:

Verbindung: USB-Quelle - USB Ladekabel ® - Ladebuchse @.
mit Kurbel fiir Dynamo

50 Umdrehungen @ erlauben Licht fiir 5 min.

TECHNISCHE DATEN

Akku: eingebaut, Lilon 3,7V/1,8 Ah
Ladedauer: ~4h

Schutzart: IP 20

Temperaturbereich: -10°C-+40°C

Werfen Sie Elektrogeréte, Batterien und
E Akkus nicht in den Hausmill!

Elektro- und Elektronik-Altgerate sowie Batterien
und Akkus sind Sondermdill und miissen getrennt

gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

KONFORMITATSERKLARUNG
Die Konformitatserklarung ist beim Hersteller hinterlegt.

Flr weitere Informationen empfehlen wir den Bereich
Service/FAQ's auf unserer Homepage
www.brennenstuhl.com.

Operating instructions

Rechargeable LED Hand Lamp
with dynamo HL 300 AD

SAFETY INFORMATION

Carefully read these operating instructions before using
the device.

Do not use the light if it is damaged.

In this case, contact an electrician or refer to the specified
service address.

Do not look directly into the light.

Never open the device.

Do not use the working light in potentially explosive
atmospheres - risk of death!

To charge the batteries, only use a certified USB power
supply unit.

COMMISSIONING

Before using the device for the first time, completely
discharge and recharge the rechargeable battery once.
Switch : LEDs 100% - 30% - Off.

Lamp can be used during charging.

Charging indicator @ : red during charging,

green when accumulator is charged.

In cases of extended non-use, charge the rechargeable
every 3 months.

CONTROL ELEMENTS

@ On/Off switch

@ Charging indicator (red/green)
® Front LEDs

@ USB charging socket

() Rotatable hook

(® Magnet

@ Crank for dynamo

USB charging cable/Micro-USB

CHARGING

with USB charging cable

Charge your battery using the supplied USB cable only.
Exclusively use a certified USB power source (e.g. charging
device, computer) with a maximum of 5V output voltage:
Connection: USB source - USB charging cable (8) - charging
socket @).

with crank for dynamo

50 rotations @ provide for light for 5 min.

TECHNICAL DATA

Rechargeable battery: integrated, lithium-ion

3.7V/1.8 Ah
Charging duration: ~4h
IP class: IP 20
Temperature range: -10°C-+40°C

Electronic appliances, batteries and

E rechargeable batteries must not be disposed
of in household waste!

Old electronic and electric devices, as well as batteries and

rechargeable batteries are special waste and need to be

gathered separately and be sent for recycling in an

environmentally friendly manner.

CONFORMITY DECLARATION
The Declaration of Conformity is filed with the manufacturer.

For further information, please refer to the Service/FAQ
section on our homepage www.brennenstuhl.com.

Mode d‘emploi

Lampe torche LED rechargeable
avec dynamo HL 300 AD

CONSIGNES DE SECURITE

« Lisez attentivement la notice dutilisation avant d‘utiliser
le produit.

N’utilisez jamais la lampe si elle est endommagée.

Dans ce cas, contactez un professionnel agréé ou
I'assistance technique indiquée.

- Ne regardez jamais directement le faisceau de la lampe.
« N'ouvrez jamais l'appareil.

N'utilisez jamais la lampe dans des environnements
présentant des risques d‘explosion : danger de mort !
Utilisez uniquement un chargeur USB certifié pour
recharger la batterie.

MISE EN SERVICE

« Avant la premiére utilisation, laissez la batterie se
décharger complétement, puis rechargez-la.
Interrupteur @ : LED 100 %, 30 %, arrét.

La lampe peut étre utilisée pendant son chargement.
Témoin de charge @ : rouge en cours de chargement,
vert lorsque la batterie est chargée.

En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie
tous les 3 mois.

PRESENTATION DU PRODUIT

@ Interrupteur marche/arrét

(@ Témoin de charge (rouge/vert)

® LED en facade

@ Chargement par prise USB

(® Crochet pivotant

® Aimant

@ Manivelle pour dynamo

Cable de raccordement USB/Micro-USB

CHARGEMENT

avec cable de raccordement USB

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement un cable de
raccordement USB. Utilisez uniquement un chargeur USB
certifié (par exemple, chargeur, ordinateur) avec une
tension de sortie de 5V maximum :

Raccordement : Source USB - Cable de raccordement USB
- Prise-chargeur USB @).

avec manivelle pour dynamo

50 tours () donnent une autonomie de 5 min.

.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie : intégrée, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah
Durée de chargement: ~4h
Indice de protection: IP 20

Plage de températures: -10°C-+40°C

Ne jetez pas les appareils électriques, les piles
ni les batteries avec les ordures ménageéres !
Les appareils électriques, ainsi que les piles et les

batteries, doivent étre collectés séparément et recyclés de
maniére respectueuse de I'environnement.

DECLARATION DE CONFORMITE
La déclaration de conformité est déposée chez le fabricant.

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de
consulter la rubrique Service/FAQ sur notre site Web
www.brennenstuhl.com.

Gebruikshandleiding

Accu-LED-zaklamp met dynamo
HL 300 AD

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

+ Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig voordat u de
werklamp gebruikt.

+ Gebruik de werklamp niet in geval van schade.

Neem in dat geval contact op met een erkend elektricien

of met het vermelde serviceadres.

Kijk niet direct in het licht.

« Open de werklamp nooit.

- Gebruik de werklamp niet in een omgeving met
explosiegevaar: levensgevaar!

+ Gebruik voor het opladen van de batterijen uitsluitend
een geteste USB-stroombron.

INBEDRIJFSTELLING

« Voordat u de lamp voor de eerste maal gebruikt, dient u
de batterij eerst helemaal leeg te laten en vervolgens
opnieuw op te laden.

- Schakelaar : LED's 100% - 30% - Uit.

+ De lamp kan gebruikt worden terwijl de batterij wordt

opgeladen.

Batterijstand @ : rood tijdens het opladen,

groen wanneer de batterij opgeladen is.

+ Als u de lamp langere tijd niet gebruikt, laad de batterij
dan elke 3 maanden op.

OVERZICHT BEDIENINGSELEMENTEN
@ Aan/uit-knop

@ Laadpeilindicator (rood/groen)

® LED's vooraan

@ USB-laadingang

(® Zwenkbare haak

(® Magneet

@ Zwengel voor dynamo
USB-laadkabel/micro-USB

LADEN

met USB-laadkabel

Laad de batterij uitsluitend met behulp van een USB-kabel
op. Gebruik uitsluitend een geteste USB-stroombron

(bv. lader, computer) met max. uitgaand vermogen van 5 V.
Verbinding:

USB-stroombron - USB-laadkabel ® - Laadingang @.

met zwengel voor dynamo

Met 50 slagen @ kan 5 minuten lang licht worden
geproduceerd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterij: ingebouwd, lithium-ion
3,7V/1,8 Ah

Laadtijd: ~4u

Veiligheidsklasse: IP 20

Temperatuurbereik: -10°C-+40°C

Werp elektrische toestellen, batterijen en
E accu’s nooit bij het huisvuil!

Afgedankte elektrische en elektronische toestellen
alsook batterijen en accu’s zijn gevaarlijk afval en moeten
apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke

manier gerecycled worden.
CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteitsverklaring bevindt zich bij de fabrikant.

Meer informatie vindt u in de rubriek “Service/FAQ's”
van onze website www.brennenstuhl.com.

Istruzioni per I'uso

Lampada portatilea LED a
batteria con dinamo HL 300 AD

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

« Leggere attentamente il manuale delle istruzioni prima
dell’'uso.

«+ Non utilizzare la lampada se danneggiata.

Rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di

assistenza indicati.

Non rivolgere lo sguardo direttamente nella luce.

« Non aprire mai l'apparecchio.

Non utilizzare la luce di lavoro in ambienti

potenzialmente esplosivi - Pericolo di morte!

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di

corrente USB approvata.

MESSA IN FUNZIONE

Prima del primo utilizzo scaricare la batteria
completamente per una volta e poi ricaricarla.

« Interruttore : LED 100% - 30% - OFF.

Durante la carica e possibile utilizzare la lampada.
Indicatore di carica @ : rosso durante la carica, verde,
quando la batteria & carica.

In caso di inutilizzo prolungato, caricare la batteria ogni
3 mesi.

PANORAMICA ELEMENTI DI COMANDO
@ Interruttore ON/OFF

@ Indicatore di carica (Rosso/Verde)

®) LED anteriori

@ Presa di carica USB

(® Gancio girevole

(® Magnete

@ Manovella per dinamo

Cavo di carica USB/micro USB

CARICA

con cavo di carica USB

Caricare la batteria solo con un cavo di carica USB. Utilizzare
esclusivamente una fonte di corrente USB testata (ad esem-
pio caricabatteria, computer) con tensione di uscita max. 5 V:
Collegamento:

Fonte USB - Cavo di carica USB (® - Spina di carica @.

con manovella per dinamo

50 rotazioni @ permettono una durata di illuminazione

di 5 min.

DATI TECNICI

Batteria: integrata, agli ioni di litio
3,7V/1,8 Ah

Tempo di carica: ~4h

Tipo di protezione: IP 20

Intervallo di temperatura: -10°C-+40°C

Non gettare gli elettroutensili, le batterie e
gli accumulatori nei rifiuti!

Gli apparecchi elettrici ed elettronici dimessi e le
batterie e accumulatori sono rifiuti speciali e devono essere
raccolti separatamente e conferiti in un centro diriciclaggio
ecologico.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
La dichiarazione di conformita e disponibile presso il
produttore.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare I'area
Assistenza/FAQ's sulla nostra homepage
www.brennenstuhl.com.

Bruksanvisning

Batteridriven LED-handlampa
med Dynamo HL 300 AD

SAKERHETSANVSNINGAR

+ Lds noga igenom bruksanvisningen innan du anvander
lampan.

Anvénd inte lampan om den &r skadad.

Vand dig da till fackhandeln eller den angivna
service-adressen.

Titta inte direkt in i ljuset.

Oppna aldrig lampan.

Anvand inte arbetslampan i explosiva miljoer - Livsfara.
Anvénd bara testade USB-stromkaéllor vid uppladdning av
batterierna.

KOMMA IGANG

- Ladda helt och hallet ur batteriet och ladda sedan igen
innan du anvander det for forsta gangen.

« Brytare : LED-lampor 100 %-30 %-Av.

- Det gar att anvanda lampan under laddningen.

@

« Laddningsindikering @ : réd vid laddning, grén nar
batteriet laddas.

« Om man inte anvander batteriet under en langre tid ska
man ladda det var 3:e manad.

OVERSIKT OVRIGA DELAR

@ Strémbrytare

@ Laddningsindikering (réd/grén)
® Framre LED-lampor

@ USB-ladduttag

(® Svéngbar krok

(® Magnet

@ Vev for dynamo
USB-laddningskabel/Micro USB

LADDNING

med USB-laddningskabel

Ladda endast batteriet med hjalp av en USB-laddnings-
kabel. Anvdnd endast en godkdnd USB-stromkalla

(t.ex. laddare, dator) med maximalt 5 V-utspanning:
Koppling:

USB-kélla - USB-laddningskabel ® - laddningskontakt @.
med vev for dynamo

50 varv @ ger 5 min. ljus.

TEKNISKA DATA

Batteri: inbyggt litiumjon 3,7 V/1,8 Ah

Uppladdningstid: ~4 h
Kapslingsklass: IP 20
Temperaturomrade: -10°C-+40°C

i hushallsavfallet!

Elektrisk- och elektronisk uttjanst utrustning samt
batterier ar specialavfall och maste samlas in separat och
ldmnas in for miljovanlig ateranvandning.

ANPASSNINGSFORKLARING

Ef Kasta inte elektrisk utrustning eller batterier

Enligt anpassningsforklaringen som bifogats av tillverkaren.

For mer information hanvisar vi till servicesektionen/FAQ
pa var hemsida www.brennenstuhl.com.

Manual de instrucciones

Lampara portatil LED con
bateria y dinamo HL 300 AD

INDICACIONES DE SEGURIDAD

« Lea atentamente el manual de instrucciones antes de
utilizar el aparato.

No utilice la ldmpara si presentan dafos.

Si realmente existe una anomalia pdngase en contacto
con un técnico calificado o con el comercio donde
adquirié el producto.

No mire directamente hacia la luz.

Nunca abra el aparato.

No utilice la ldmpara de trabajo en atmosferas explosivas,
jexiste peligro de muerte!

Utilice solamente una fuente de alimentacion USB
probada para cargar la bateria.

PUESTA EN MARCHA

« Antes de la primera utilizacién descargue la bateria y
vuelva a cargarla completamente.

Interruptor : LEDs 100% - 30% - Apagado.

Indicador de carga @ : rojo durante la carga, verde
cuando la bateria esta cargada.

Recargar cada 3 meses la bateria cuando no se haya
utilizado durante un largo periodo de tiempo.

VISTA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL
@ Interruptor de encendido y apagado

@ Indicador de carga (rojo/verde)

®) LED delanteros

@ Toma de carga USB

(® Gancho giratorio

® Iman

@ Manivela para dinamo

cable de carga USB/Micro-USB

CARGA

con cable de carga USB

Cargue su bateria Unicamente a través de un cable USB.
Utilice Unicamente una fuente de alimentacion USB
compatible (por ejemplo, cargador, ordenador) y que tenga
un maximo de 5 V. De voltaje de salida:

Conexion:

Fuente USB - Cable de carga USB (8 — Toma de carga @.
con manivela para dinamo

50 revoluciones @ permiten luz durante 5 min.

La ldmpara puede ser utilizada mientras se esta cargando.

DATOS TECNICOS

Bateria: Incorporada, Li-lon 3,7 /1,8 Ah

Tiempo de carga: ~4 h
Clase de proteccion: IP 20
Rango de temperatura: -10°C-+40°C

iNo tire aparatos eléctricos, baterias y pilas
Ejunto a la basura doméstica!

Los equipos eléctricos y electronicos, asi como las
pilas y baterias son residuos peligrosos y deben ser
clasificados por separado para que sean reutilizados

respetando el medio ambiente.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
Se deposita la declaracion de conformidad ante el fabricante.

Para mas informacién, le recomendamos que visite el
apartado de Servicio/FAQ’s en nuestro sitio web
www.brennenstuhl.com.

Instrukcja obstugi

Reczna lampa akumulatorowa
LED z dynamem HL 300 AD

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

« Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy dokfadnie
przeczytac instrukcje obstugi.

Nie uzywac lampy, gdy jest uszkodzona.

W takim przypadku nalezy skontaktowac sie ze specjalista
elektrykiem lub zwrécic sie pod podany adres serwisu.
Nie kierowa¢ wzroku bezposrednio w swiatto.

Nigdy nie otwierac¢ urzadzenia.

Nie korzystac z lampy w otoczeniu zagrozonym
wybuchem - ryzyko utraty zycia!

Do tadowania akumulatoréw uzywac tylko
sprawdzonego zrédta zasilania USB.

URUCHAMIANIE

« Przed pierwszym uzyciem nalezy raz catkowicie
roztadowac akumulator, a nastepnie ponownie go
naftadowac.

Przetacznik : $wiatto LED 100% - 30% - wyt.

Podczas tadowania mozna uzywac lampy.

Kontrolka tadowania @ : $wieci na czerwono podczas
fadowania, na zielono, gdy akumulator jest natadowany.
W przypadku dtuzszej przerwy w uzytkowaniu nalezy co
3 miesigce natadowac¢ akumulator.

ELEMENTY URZADZENIA

@ whacznik/wytacznik

@ kontrolka stanu natadowania ($wieci na czerwono/zielono)
(® diody LED z przodu

@ gniazdo fadowania USB

(® obrotowy haczyk

(® magnes

@ korbka do dynama

kabel tadujacy USB/micro USB

LADOWANIE

z kablem tadujacym USB

Akumulator fadowac wytgcznie za posrednictwem kabla
tadujacego USB. Nalezy korzystac wytacznie ze
sprawdzonego zrédta zasilania USB (np. fadowarki,
komputera) o napieciu wyjsciowym maks. 5 V:
pofaczenie:

2rédto USB - kabel tadujacy USB ® - gniazdo tadowania @.

z korbka do dynama

50 obrotéw @) zapewni $wiatto przez 5 min.

DANE TECHNICZNE

Akumulator: Whbudowany, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah
Czas tadowania: ~4h

Stopien ochrony: IP 20

Zakres temperatury: -10°C-+40°C

akumulatoréw do zwyktego kosza na smieci!

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, jak
rowniez baterie i akumulatory sa odpadami specjalnymi,
dlatego nalezy je gromadzi¢ osobno i przekazywa¢ do
ponownego przetworzenia w sposéb bezpieczny dla
Srodowiska naturalnego.

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Deklaracja zgodnosci jest zdeponowana u producenta.

E Nie wyrzucac sprzetu elektrycznego, baterii i

W celu uzyskania dalszych informacji zalecamy
odwiedzenie zaktadki Serwis/FAQ’s na naszej stronie
internetowej www.brennenstuhl.com.

Navod k pouzivani

Akumulatorova LED rucni lampa
s dynamem HL 300 AD

BEZPECNOSTNIi POKYNY

Prectéte si pred pouzitim presné ndvod k pouzivani.
Nepouzivejte lampu pfi poskozeni.

Obratte se pak na kvalifikovaného elektrikare nebo
uvedenou servisni adresu.

Nehledte pfimo do svétla.

Nikdy neotevirat pfistroj.

Nepouzivejte lampu v explozivnim prostredi —
riziko ohrozeni Zivota!

Pouzivejte k nabijeni akumulator pouze testovany zdroj
proudu USB.

UVEDENI DO PROVOZU

« Pred prvnim pouzitim kompletné vybijte na nabijte
akumulatory.

« Vypina¢ @ LED 100% - 30% - Vyp.

+ Lampu Ize béhem nabijeni pouzivat.

« Indikétor nabijeni @ : ¢ervena pfi nabijeni, zelena, pokud
je lampa nabita.

« Pri delsim nepouzivéni nabijejte lampu kazdé 3 mésice.

PREHLED OVLADACICH DiLU

@ Vypina¢ Zap/Vyp

@ Indikator nabijeni (¢ervena/zelena)
® Predni LED

@ USB nabijecka

(® Oto¢ny hak

(® Magnet

@ Klika pro dynamo

USB nabijeci kabel/Micro-USB

NABIJENI

s nabijecim kabelem USB

Nabijejte svij akumuldtor pouze pomoci USB nabijeciho
kabelu. Pouzivejte vylu¢né testovany zdroj proudu USB (napf.
nabijecka, pocitac) s maximalnim vystupnim napétim 5 V:
Spojeni:

USB zdroj - USB nabijeci kabel ® - nabijeci zasuvka @.

s klikou pro dynamo

50 otacek @ umozni svétlo na 5 min.

TECHNICKA DATA

Akumulator: Integrovany, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah
Doba nabijent: ~4 h

Druh ochrany: IP 20

Teplotni rozsah: -10°C-+40°C

akumulatory do domovniho odpadu!

Staré elektrické a elektronické pfistroje a také
baterie a akumulatory jsou zvlastni odpad a musi se
shromazdit separatné a odvézt na ekologickou recyklaci.

PROHLASENI O SHOD
Prohldseni o shod je ulozeno u vyrobce.

E Neodhazovat elektrické pristroje, baterie a

Pro dalsi informace vdm doporucujeme oblast Servis/FAQ
na nasi internetové strance www.brennenstuhl.com.

Hasznalati utasitas

HL 300 AD akkumulatoros LED
elemlampa dinaméval

BIZTONSAGI UTASITASOK

Haszndlat el6tt alaposan olvassa at a hasznalati utasitast.
A lampat annak kdrosodasa esetén ne hasznalja.

llyen esetben forduljon szakemberhez vagy a megadott
szervizcimhez.

Ne nézzen kozvetlentl a fényforrasba.

Soha ne nyissa fel a késziiléket.

Robbandsveszélyes kornyezetben ne hasznalja a
munkaldmpat - életveszély!

Az akkumulator toltéséhez csak bevizsgalt
USB-aramforrast hasznaljon.

UZEMBE HELYEZES

« Az elsé hasznélatba vétel el6tt az akkut egyszer teljesen
susse ki, majd toltse fel.

Kapcsolé D: LED-ek 100% - 30% - kikapcs.

A zseblampa hasznalhato feltoltés alatt.

Toltottségjelzé @ : vorsds toltés kdzben, zod, ha az akku
fel van toltve.

Hosszabb hasznalaton kivil tarolds esetén az akkut

3 havonta téltse fel.
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KEZELOSZERVEK ATTEKINTESE
@ Be-/kikapcsold

@ Toltésjelzé(piros/zold)

® Eliilsé LED-ek

@ USB-toltsaljzat

(® Forgathaté kamp6

(® Magnes

@ Dinamé-forgatokar
USB-téltékabel/Micro-USB

TOLTES

USB-toltékabellel

Toltse fel az akkumulatorat kizarélag a USB-toltékabelen
keresztil. Kizarélag bevizsgalt USB-aramforrast hasznaljon
(toltokésziilék, szamitogép) maximum 5V kimeng fesziiltséggel:
Csatlakozas:

USB forras — USB tolt6kabel ® - feltslts persely @.
dinamo-forgatokarral

50 fordulattal @ 5 percig vilagit a lampa.

MUSZAKI ADATOK
Akkumulator:

Toltés id6tartama: ~4 h

Védelem fajtaja: IP 20
Hémérséklet-tartomany: -10°C-+40°C kozott

Az elektromos késziilékeket, elemeket és

E akkumulatorokat ne dobja a haztartasi
hulladékba!

Az Gzemen kivili elektromos és elektronikus késziilékek,

valamint az elemek és akkumulatorok veszélyes hulladékok,

ezért azokat elkllonitve kell gydjteni és kornyezetbarat

Ujrahasznositashoz le kell adni.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A megfelel6ségi nyilatkozat a gyartdmiinél letétbe lett
helyezve.

Beépitett, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah

A tovabbi informaciokért javasoljuk, haszndlja a
szerviz/Gyakori kérdések feliiletet a honlapunkon.
www.brennenstuhl.com.

Kullanim kilavuzu

Akilii LED El Feneri, HL 300 AD
Dinamolu

GUVENLIK UYARILARI
« Kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu itinayla okuyun.
+ Lambayi hasar durumunda kullanmayin.
Bu durumda bir uzman elektrik¢iye veya belirtilen servis
adresine basvurun.
+ Dogrudan isiga bakmayin.
« Asla cihazin icini agmayin.
-+ Calisma lambasini patlama tehlikesi olan ortamda
kullanmayin - hayati tehlike!
Akulerin doldurulmasi icin sadece test edilmis bir USB
elektrik kaynadi kullanin.

CALISTIRMA

« Ik kullanimdan 6nce bataryay! bir kere tamamen bosaltin

ve tekrar sarj edin.

Salter : LED'ler %100 - %30 - Kapali.

Fener sarj olurken kullanilabilir.

Sarj gostergesi @ : Sarj esnasinda kirmizi, sarj olduktan

donra yesil.

«+ Uzun sire kullanilmadiginda bataryayi her 3 ayda bir sarj
edin.

KUMANDA BIRIMLERI OZETI
@ A¢ma/Kapatma digmesi

@ Sarj géstergesi (kirmizi/yesil)
® On LED'ler

@ USB sarj yuvasi

(® Cevrilebilir kanca

® Miknatis

@ Dinamo kolu

USB sarj kablosu/mikro USB

SARJ ETME

USB sarj kablolu

Akiinlizii sadece bir USB sarj kablosu tizerinden sarj edin.
Yalnizca azami 5V ¢ikis voltajina sahip onayli bir USB
elektrik kaynagdi kullanin. (6rnegin: sarj cihazi, bilgisayar):
Baglanti: USB kaynag - USB sarj kablosu ® - sarj kutusu @.
dinamo kollu

50 déniis @ 5 dak. 1sik saglar.

TEKNIK VERILER

Aku: Entegre, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah
Sarj suresi: ~4h

Koruma tipi: IP 20

Sicaklik araligr: -10°C-+40°C arasl

Elektrikli cihazlari, pilleri ve akiileri ev
¢opiine atmayin!

Eski elektronik ve elektrikli cihazlar, ayni zamanda
piller ve akiiler 6zel atiktir ve ayri toplanip cevreye uygun
bir geri dontsiime verilmelidir.

UYARLIK ACIKLAMASI
Uyarlik agiklamasi Ureticide belgelenmistir.

Ayrintili bilgiler icin www.brennenstuhl.de web sitemizdeki
Servis/SSS bolimiine bakmanizi tavsiye ederiz.

Kayttoohje

Akkukayttoinen LED-kasivalaisin
ja dynamo HL 300 AD

TURVALLISUUSOHJEET

« Lue kayttoohje tarkasti lapi ennen valaisimen kayttoa.
Ala kayta valaisinta, jos se on vaurioitunut.

Ota siind tapauksessa yhteyttd sahkéalan ammattilaiseen
tai ilmoitettuun asiakaspalveluun.

Al4 katso suoraan valoon.

Ala koskaan avaa laitetta.

Ala kayta tydvalaisinta rajahdysvaarallisessa ymparistossa
- hengenvaaral

Kayta akkujen lataamiseen vain tarkastettua
USB-virtaldhdetta.

KAYTTOONOTTO

« Pura akun varaus kokonaan ennen ensimmaista
kayttokertaa ja lataa akku uudelleen.

Kytkin : LEDit 100 % - 30 % - Pois.

Valaisinta voidaan kayttda latauksen aikana.
Latausndyttd @ : punainen ladattaessa; vihred,
kun akku on ladattu.

Jos valaisinta ei kdyteta pitkaan aikaan,

lataa akku 3 kuukauden vélein.

YLEISKUVA KAYTTOELEMENTEISTA
@ Virtakatkaisin

® Latausndytto (punainen/vihred)

(® Edessé olevat LEDit

@ USB-latauspistoke

(® Taitettava koukku

(® Magneetti

@ Kampi dynamolle
USB-latausjohto/micro-USB

LATAUS

mukana USB-latausjohto

Lataa akku ainoastaan USB-latausjohdon avulla.

Kayta ainoastaan testattua USB-virtaldhdetta (esim. laturia,
tietokonetta) enintdan 5 V:n lahtsjan-nitteella:
Liittaminen:

USB-ldhde - USB-latausjohto (® - latauspistoke @.
mukana kampi dynamolle

50 kierroksella @ valoa 5 minuutiksi.

TEKNISET TIEDOT

Akku: sisdan rakennettu,
litiumioni 3,7 V/1,8 Ah

Latausaika: ~4h

Kotelointiluokka: IP 20

Lampotila-alue: -10°C-+40°C

Sahkolaitteita, paristoja ja akkuja ei saa
E havittaa kotitalousjatteen mukana!

Sahko- ja elektroniikkalaiteromut, paristot ja akut
ovat ongelmajatteitd, jotka on kerattdva erikseen ja

toimitettava ympadristoystavalliseen kierratykseen
uusiokdyttod varten.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen saa valmistajalta.

Lisdtietoja I0ydat kotisivultamme kohdasta Palvelu/usein
kysytyt kysymykset osoitteessa www.brennenstuhl.com.

Odnyieg xpriong
®ako¢ LED pe pmarapia
Kat Suvauo HL 300 AD

YMNOAFE'IZEIZ AZOANEIAX

Al0AoTe MPOOEKTIKA TIG 08NYiES XEIPIOHOU TPV amo TN Xpron.
Mnv xpnotuormoleite Tov MPooAéa Og TIEPITTWON TTOU
gival Bappévoc.

ZTnv mepimtwon auth ansubuvbeite o€ évav
NAEKTPOAOYO i} 0TV avapepopevn SievBuvon o€pPIG.
Mnv kottdte ameubeiag 0To Pwe.

Mnv avoiyete MOTE TN CUOKEUN.

+ Mnv xpnoipormoleite Tov mpofoléa epyaaiag oe mepIBAi-
Aov émou umdpyel Kivduvog ékpnéng - Bavdaoipog kivéuvog!

+ o™ eOPTION TWV PMATAPIWY XPNOIMOTIOLE0TE HOVO TO
eNeypévo Tpo@odoTIKS loxVog USB.

‘ENAP=H AEITOYPI'IAZ

« Mpv amd v mpwTn XPrion agrioTe TNV umatapia va
AMOPOPTIOTE MARPWE KAl POPTIOTE TNV €K VEOU.

« Awaxkémtng M: LED 100% - 30% - off.

+ O @akog pmopei va xpnotponolnBei katd tn Sidpkela tng
POpTIONG.

« 'EvSeién pdptionc @ : KOKKIVN KATA T GOETIoN, TPAsivn
&Tav €xel QopTIOoTEL N umatapia.

« Y& mepimtwon mou dev XpnotpomolnBei ylia peyalTtepo
XPOVIKO S1A0TNHA, POPTIOTE TNV pratapia KABe 3 Urveg.

KATAXZTAZH TQN ZTOIXEIQN XEIPIZMO'Y
@ Alakoémtng On/Off

@ Ev6ei€n @opTIoNG (KOKKIVO/TPAGIVO)

(® LED pnpootd

@ Ymoboxn @opTiong USB

® NepioTpePdUEVO AYKIOTPO

® Mayvrng

@ MaviBéla yia Suvauo

Kahwdio @optiong USB/Micro-USB

OOPTIZH

e Kahwdio poptiong USB

DoprtioTe TN prmatapia povo péow tou Kahwdiov eopTiong
USB. Xpnotporoleite pévo eAeypévo Tpo@odoTikd 1oxVog
USB (11.X. CUCKEUN POPTIONG, UTTONOYIOTH) LE avwTaTo OpLo
Taong e€66ou 5 V:

Sovdeon:

USB - KahwSio @dpTiong USB @ - Ynodoxn @dpTtionc @.
He paviBéla yia Suvapo

50 eploTPoPéG @) EMTPEMTOLY PWTIOUS 5 NEMTWOV

TEXNIKEZ MPOAIATPAOEZ

Mnatapia: Evowpatwpévn,
Li-lon 3,7V/1,8 Ah

AldpKela OpTIONG: ~4h

MNpootacia: IP 20

EVpog Beppokpaciag:  -10°C-+40°C

TIG UTTATAPIEG KAl TOUG CUCOWPEUTEG OTA
olKlaKa amoppippata!l
HAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG TTAAIEG CUOKEVEG, OTIWG
UITaTapieg Kat CUCCWPEUTEG ival emKivouva amoBAnTa Kalt
TIPETEL VO CUAAEYOVTAL EEXWPLOTA KAl VA AVOKUKAWVOVTAL
ue mepIBatovTIKA uTELBUVO TPOTTO.

AHAQZIH ZYMMOPOQXIHX
H driAwon cuppopewong Bpioketal Katatedelpévn oTov
KOTAOKELAOTH.

E Mnv anmoppinTeTe TIG NAEKTPIKEG GUOKEVEG,

Na mpdoBEeTEC MANPOPOPIEC CUVIOTOUE VA UETAREITE OTO
nedio Service/FAQ's otnv apxIkn pag oehida
www.brennenstuhl.com.

PyKOBOACTBO no 3KcnayaTayun

PyuHoin ¢poHapb Ha cBeTOoAMOAAX,
C aKKyMYyNIAATOPOM, C reHepaTopom
noct. Toka HL 300 AD

YKA3AHWA MEP NO TEXHUKE BE3OMACHOCTU
MNepep nonb3oBaHNEM CBETUNbHUKOM CrieflyeT BHUMa-
TeNbHO 03HAKOMUTbLCSA C PYKOBOLCTBOM MO SKCMyaTaLmu.
Mpw noBpexaeHNAX CBETUIbHMKA ero Henb3A
1cnonb3oBath.

B aTOM cnyyae Heob6xoAMMO 06PaTUTLCA K CNeLuanucTy
MO 3M1eKTPUYECKOW YaCTU UV B CEPBUCHYIO CYXOY Mo
yKasaHHoOMy afipecy.

He cnepyeT cMoTpeTb HEMOCPEACTBEHHO Ha CBET.

Hu B Koem cryyae Henb3A BCKpbIBaTb Nprbop.

Henb3sa ncnonb3osatb pabounii CBETUNBHUK BO
B3pbIBOOMNacHom cpefe. OnacHOCTb ANA XNU3Hu!

[lnA 3apAaaKM akKymynaTopa Hy»KHO MCMOoJb30BaTb
TONIbKO MPOBEPEHHDBIN NCTOYHUK NuTaHuA ¢ USB-nopTom.

BBO/J, B SKCMNYATALUIO

+ [epep NepBMYHbBIM NCMOIb30BAHNEM HY>KHO OVH pa3
NMOIHOCTbIO PA3PAANTD 1 CHOBA 3apAANTb aKKYMYATOP.

« MNepekniouatens D: ceeToanoabl 100% - 30% - BbIK.

+ Bo Bpems 3apsAaKu CBETUIIBHUKOM MOXHO MOJb30BaTbCA.

« Wnpukatop 3apsaakm @ : Bo Bpema 3apsagKy cBeTUTCA
KpacHbIM CBETOM, NOC/e 3apAAKN akKymynaTopa
CBETUTCA 3eNIeHbIM CBETOM.

« Ecnu akkymynatop gnutenbHoe Bpems He NCNonb3yeTca,
HY>XHO MPOV3BOAUTL NOA3APAAKY Yepes Kaxable 3 mecaua.

.

OB30P 3JIEMEHTOB YMNPABJIEHUA

(@ BkntouaTenb/BblKknoyaTenb

@ WnpukaTop 3apaaku (KpacHbIi/3eneHblit)

(® NepeaHue ceeToamoabi

@ Hespo 3apaaku nog USB-nopt

(® MNoBopaunBaeMbiii KPIOUOK

® Marnut

@ PykonTKa Np1BoAa reHepaTopa NOCT. TOKa
3apagHbin Kabenb nop USB-nopt/USB-mukponopt

3APAOKA

c 3apAAHbIM Ka6enem noa USB-nopTt

3apsakaTb akKyMynAToOp cieflyeT TONIbKO Yepes 3apAaHbIn
kabenb nog USB-nopt. JomkeH Mcnonb30BaTbCs TOSIbKO
NPOBEPEHHbIN NCTOYHMK NUTaHuA ¢ USB-nopTom
(Hanpumep, 3apagHoOe YyCTPOICTBO, KOMMblOTEp) C
BbIXOAHbIM HaNpshXKeHnemM MakcMyMm B 5 B.

Cxema coefiHeHNA: NCTOYHUK NuTaHuA ¢ USB-noptom —
3apaaHbiit USB-kabenb B — rHesno sapagku @.

C PYKOATKOI NpUBOAA reHepaTopa NocT. Toka

50 060poTOoB pyKoATKY (7) 0becrneunBaloT CBeT Ha 5 MUH.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN

AKKymMynaTop: BCTpOeHHbIN, NUTUIR-NOHHDIN Ha
3,7B/1,8Au

Bpems 3apagku: ~4y

CTeneHb 3alunTbl: IP 20

[nanasoH Temnepatyp: oT1-10°C go +40°C

3anpeuaeTca Bbi6pacbiBaTb 3NeKTpuYecKne
npu6opbl, 3AeMeHTbl NUTAHNA N aKKYMYNA-

Topbl BMecTe ¢ 6bITOBbIMU OTXOAamMu!
OTpaboTaHHble 3NeKTpUYEeCcKre 1 311eKTPOHHbIe MPUbopbI,
a TaK>Ke 3N1eMeHTbI NUTaHNA U aKKYMYJIATOPbI OTHOCATCA K
CMeLoTX0AaM 1 [LOMKHbI COOMPATLCA B OTAENbHbIE KOHTe-
Hepbl 1 OTNPaBAATLCA Ha YTUAM3aLMIO C cobiofeHnemM
Tpe6oBaHWii NO 3aL1Te OKPYKaloLen Cpeabl.

CEPTUOUKAT COOTBECTBUA
AKT O COOTBETCTBIM TOBApa XPAaHNUTLCA Y MPOU3BOANUTENS.

[lononHuTenbHY NHGOPMALINIO MOXKHO NOSTYUUTb B
pasgenax «Cepsunc»/«4acto 3aaaBaemble BOMPOChI» Ha
Hallen AoMallHeln cTpaHuLe B ViHTepHeTe:
www.brennenstuhl.com.

Manual de instrucées

Lanterna LED recarregavel
com dinamo HL 300 AD

INSTRUCOES DE SEGURANCA

« Leia atentamente as instrucdes de utilizacdo antes de
usar o produto.

« Nao utilize a lampada se estiver danificada.
Contacte, nesse caso, um eletricista qualificado ou o
servico de assisténcia indicado.

« Nao olhe diretamente para o foco de luz.

» Nunca abra o dispositivo.

+ Nao utilize a luz de trabalho em ambientes

potencialmente explosivos - risco de vida!

Para recarregar as baterias, utilize apenas uma fonte de

energia USB certificada.

COMO COLOCAR EM SERVICO

- Antes da primeira utilizacdo, descarregar totalmente a
bateria e voltar a carregar.

« Interruptor : LEDs 100% - 30% - OFF.

+ Alanterna pode ser utilizada durante o carregamento.

« Indicador de carga @ : vermelho durante o processo de
carga, verde quando a bateria esta carregada.

- Se a lanterna néo for utilizada por algum tempo,
carregar a bateria de 3 em 3 meses.

VISAO GERAL DAS FUNCOES

@ Interruptor ON/OFF

@ Indicador de carga (vermelho/verde)
®) LEDs frontais

@ Tomada de carregamento USB

(® Gancho giratério

®ima

@ Manivela para dinamo

Cabo de carregamento USB/USB micro

CARREGAMENTO

com cabo de carregamento USB

Carregar a bateria apenas com um cabo de carregamento
USB. Utilizar apenas uma fonte de energia USB certificada
(p. ex., carregador, computador), com uma tensao de
saida maxima de 5V:

Ligacdo: Fonte USB - cabo de carregamento USB (®) -
Tomada de carga @.

com manivela para dinamo

50 voltas @ permitem a luz por 5 minutos.

DADOS TECNICOS
Bateria: Integrado, bateria de ides de litio

de 3,7V/1,8 Ah

Tempo de carga: ~4h
Tipo de protecéo: IP 20
Gama de temperaturas: -10°C-+40°C

Nao colocar eletrodomésticos, baterias e
E pilhas recarregaveis no lixo doméstico!

Os residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos,
bem como pilhas e baterias recarregaveis sao residuos

perigosos que devem ser recolhidos separadamente e
reciclados de forma a ndo prejudicar o meio-ambiente.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
A declaragao de conformidade encontra-se junto ao fabricante.

Para mais informagoes, consulte por favor a area Service/
FAQ's no nosso sitio da Internet www.brennenstuhl.com.

Kasutusjuhend

Aku LED-kdsilamp diinamoga
HL 300 AD

OHUTUSJUHISED

+ Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt
labi.

Arge kasutage valgustit, kui see on kahjustatud.

Poorduge sellisel juhul elektrispetsialisti poole voi
margitud hooldustookoja aadressil.

Arge vaadake otse valgusesse.

Arge seadet kunagi avage.

Arge kasutage tddvalgustit plahvatusohtlikus keskkonnas
- eluohtlik!

Kasutage akude laadimiseks ainult kontrollitud
USB-vooluallikat.

KASUTUSELEVOTMINE

« Enne esmast kasutuselevéttu tiihjendage aku taielikult
ja laadige see uuesti.

« Laliti @: LED-lambid 100% - 30% - véljas.

+ Lampi saab kasutada ka laadimise ajal.

« Laadimisnaidik @ : punane laadimise ajal, roheline,
kui aku on laetud.

«+ Pikema mittekasutamise korral laadige akut iga 3 kuu tagant.

JUHTELEMENTIDE ULEVAADE

@ Sisse/valja liilitit

@ Laadimisndidik (punane/roheline)
® Eesmised LED-lamid

@ USB-laadimispesa

® Klapitav haak

(® Magnet

@ Vant diinamo jaoks
USB-laadimisjuhe/micro-USB

LAADIMINE

USB-laadimiskaabliga

Laadige akut ainult USB-laadimisjuhtme abil. Kasutage
ainult testitud USB-toiteallikat (nt laadimisseade, arvuti)
maksimaalselt 5V valjundpingega:

Uhendus: USB-toiteallikas - USB-laadimiskaabel ®) -
Laadimispesa @.

diinamo vandaga

50 pdoret @ voimaldab valtustada 5 minuti jooksul.

TEHNILISED ANDMED

Aku: Paigaldatud, Li-ion 3,7 V/1,8 Ah
Laadimise kestus: ~4h

Kaitseklass: IP 20

Temperatuuri vahemik: -10°C-+40°C

Arge visake elektriseadmeid, patareisid ja
akusid olmepriigi hulka!

Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed ning
patareid ja akud on ohtlikud jadtmed, mis tuleb eraldi
koguda ja keskkonnale ohutult ringlusse suunata.

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Vastavusdeklaratsioon on tootjal.

Lisainfot leiate jaotisest Hooldus/KKK meie kodulehel
www.brennenstuhl.com.

@

Navod na pouzivanie

Akumulatorova LED ruc¢na lampa
s dynamom HL 300 AD

BEZPECNOSTNE POKYNY

« Precitajte si pred pouzitim presne tento navod na

pouzivanie.

Nepouzivat lampu pri poskodeni.

Obrétte sa potom na kvalifikovaného elektrikara alebo

uvedenu servisnu adresu.

+ Nehladte priamo do svetla.

Neotvarajte nikdy pristroj.

+ Nepouzivat pracovnu lampu v prostredi ohrozenom
vybuchom - riziko ohrozenia zivota!

« Pouzivajte na nabijanie akumulatora iba testovany zdroj
prudu USB.

SPUSTENIE DO PREVADZKY

+ Pred prvym pouzitim raz kompletne vybit a opat nabit
akumulator.

« Vypina¢ (: LED 100% - 30% - Vyp.

- Lampu je mozné pouzivat aj pocas nabijania.

Indikator nabijania @ : ¢ervena pocas nabijania, zelena,

ak je nabity akumulator.

« Pri dlhSom nepouzivani nabijat akumulator kazdé
3 mesiace.

PREHLAD OBSLUZNYCH DIELOV

@ Vypina¢ Zap/Vyp

@ Indikator nabijania (Cervena/Zelend)
® Predné LED

@ USB nabijacka

(® Oto¢ny hak

(® Magnet

@ Kluka pre dynamo

USB nabijaci kédbel/Micro-USB

NABIJANIE

s nabijacim kablom USB

Nabijajte svoj akumulétor iba cez USB nabijaci kabel.
Pouzivajte iba testovany zdroj pradu USB (napr. nabijacku,
pocitac) s maximalnym vystupnym napatim 5V:

Spojenie:
USB zdroj - USB nabijaci kabel ® - nabijacia zasuvka @.
s klukou pre dynamo

50 ota¢ok @ povoluje svetlo na 5 min.

TECHNICKE UDAJE

Akumulator: Integrovany, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah
Doba nabijania: ~4 h

Druh ochrany: IP 20

Teplotny rozsah: -10°C-+40°C

akumulatory do domového odpadu!

Staré elektrické a elektronické pristroje a tiez batérie
a akumulatory su zvlastnym odpadom, ktory sa musi
zhromazdit separatne a odviest na ekologicku recyklaciu.

PREHLASENIE O ZHODE
Prehlasenie o zhode je ulozené u vyrobcu.

Ef Neodhadzujte elektrické pristroje, batérie a

Pre dalsie informécie vdm odporucame oblast Servis/FAQ
na nasej domovskej stranke www.brennenstuhl.com.

Navodila za uporabo

Baterijska LED roc¢na svetilka
zdinamom HL 300 AD

VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo natan¢no preberite navodila za uporabo.
Poskodovane svetilke ne uporabljajte.

V tem primeru se obrnite na elektri¢arja ali na naveden
naslov za servis.

Ne glejte neposredno v svetlobo.

Naprave nikoli ne odpirajte.

Delovne svetilke ne uporabljajte v okolju, kjer obstaja
tveganje za eksplozijo — smrtna nevarnost!

Za polnjenje akumulatorjev uporabljajte samo preverjen
vir toka USB.

PRVA UPORABA

- Pred prvo uporabo baterijo enkrat popolnoma izpraznite
in ponovno napolnite.

« Stikalo : LED sijalke 100% - 30% - izklop.

- Svetilko lahko uporabljate med polnjenjem.

« Prikaz polnosti @ : rdece pri polnjenju, zeleno,
ko je baterija napolnjena.

« Ob daljsi neuporabi baterijo napolnite vsake 3 mesece.

PREGLED UPRAVLJALNIH ELEMENTOV
@ Stikalo za vklop/izklop

@ Indikator polnjenja (rde¢/zelen)

(® Sprednje LED sijalke

@ USB vti¢nica za polnjenje

® Nihajni kavelj

(® Magnet

@ Gonilka za dinamo

USB polnilni kabel/mikro USB

POLNJENJE

z USB polnilnim kablom

Vase baterije polnite izklju¢no z USB polnilnim kablom.
Uporabljajte izklju¢no preverjen vir napajanja USB
(npr. polnilno napravo, racunalnik) z maksimalno 5V
izhodne napetosti.

Povezava:

Vir USB - USB kabel za polnjenje ® - polnilna doza @.
z gonilko za dinamo

50 obratov @ omogoca svetlobo za 5 minute.

TEHNICNI PODATKI

Akumulator: Vgrajena, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah

Trajanje polnjenja: ~4h
Vrsta zascite: 1P 20
Temperaturno obmocje: -10°C-+40°C

ne odlagajte kot gospodinjske odpadke!

Stare elektri¢ne in elektronske naprave, baterije in
akumulatorji so posebni odpadki in jih je treba lo¢eno
zbirati in reciklirati na okolju prijazen nacin.

1ZJAVA O USTREZNOSTI
Izjava o ustreznosti je hranjena pri proizvajalcu.

Ef Elektri¢nih naprav, baterij in akumulatorjev

Za vet informacij priporo¢amo ogled obmogja storitev in
pogosto zastavljenih vprasanj na nasi spletni strani
www.brennenstuhl.com.

Naudojimo instrukcija

Akumuliatorineé Sviesos diody
rankiné lempa su dinama
HL 300 AD

SAUGOS NUORODOS

- Prie$ naudodami tiksliai perskaitykite naudojimo instrukcija.
+ Nenaudokite $viestuvo, jei yra pazeidimy.

Tuomet kreipkités j elektrika arba nurodytu paslaugy
teikéjo adresu.

NeziGrékite tiesiai j Sviesa.

Niekada neatidarinékite prietaiso.

Darbinio Sviestuvo nenaudokite potencialiai sprogioje
aplinkoje — pavojus gyvybei!

Akumuliatoriy jkrovimui naudokite tik patikrintag USB
elektros sroveés saltinj.

NAUDOJIMO PRADZIA

- Prie$ pradedant naudoti pirma karta, akumuliatoriy reikia
visiskai iSkrauti ir vél jkrauti.

« Jungiklis ®: Sviesos diodai 100 proc. - 30 proc. i§jung.

- Zibintuvélj galima naudoti jkrovimo metu.

« Jkrovimo indikatorius @ : jkrovimo metu $viecia
raudonai, kai akumuliatorius yra jkrautas - Zaliai.

- Jei nenaudojate ilga laika, jkraukite akumuliatoriy kas
3 ménesius.

VALDYMO DALIY APZVALGA

@ Jjungimo/igjungimo jungiklis

@ |krovos indikatorius (raudona/Zalia spalva)
®) Priekiniai $viesos diodai

@ USB jkrovos lizdas

(® Pasukamasis kablys

(® Magnetas

@ Dinamos sukamoji rankena

USB jkrovos laidas/Mikro USB

IKROVIMAS

su USB jkrovos laidu

Baterijg jkraukite naudodami tik pridedama USB jkrovimo
laida. Naudokite tik patikrinta USB maitinimo saltinj

(pvz., ikroviklj, kompiuterj), kurio i$éjimo jtampa nevirsija 5 V:
Sujungimas:

USB 3altinis — USB jkrovimo kabelis ® - jkrovimo lizdas @.
su dinamos sukamaja rankena

Atlikus 50 sukius @ lempa $viecia 5 minutes.

TECHNINIAI DUOMENYS
Akumuliatorius:

Jmontuotas, li¢io jony

3,7V/1,8 Ah
|krovimo trukmeé: ~4 h
Apsaugos laipsnis: IP 20
Temperaturos diapazonas: -10°C-+40°C

nesalinkite su buitinémis atliekomis!

Elektros ir elektroninés jrangos atliekos bei baterijos
ir akumuliatoriai yra specialiosios atliekos, ir jas privaloma
surinkti atskirai ir atiduoti ekologiskai perdirbti.

E Elektros prietaisy, baterijy ir akumuliatoriy

ATITIKTIES DEKLARACLJA
Atitikties deklaracijg saugo gamintojas.

Dél isamesnés informacijos rekomenduojame aptarnavimo/
DUK sritj masy svetainéje www.brennenstuhl.com.

Lietosanas instrukcija

Akumulatora LED kabatas
lukturis ar dinamo HL 300 AD

DROSIBAS NORADIJUMI

Pirms lietoSanas rapigi izlasiet lietosanas instrukciju.
Nelietojiet lampu, ja konstatéti bojajumi.

Bojajumu gadijuma vérsieties pie kvalificéta elektrika
vai noraditaja servisa adresé.

Neskatieties tiesi gaisma.

Nekad neatveriet ierici.

Nelietojiet darba lampu spradzienbistama vidé —
apdraud dzivibu!

Akumulatoru uzladésanai izmantojiet tikai parbauditu
USB stravas avotu.

EKSPLUATACIJAS SAKSANA

« Pirms pirmreizéjas lietosanas akumulatoru pilnigi
izladéjiet un péc tam uzladégjiet pilnu.

Slédzis (D: Gaismas diodes 100% - 30% - izslégts.
Uzladésanas laika lampu drikst lietot.

Ladétaja uzlades limena indikacija @ : sarkana
uzladésanas laika, zala, kad akumulators ir uzladéts.

Ja lampa ilgstosi netiek lietota, akumulators jauzladé ik
péc 3 ménesiem.

VADIBAS BLOKA APSKATS

@ leslégsanas/izslégsanas sledzis
(@ Uzlades indikators (sarkans/zalg)
(® Prieksejas gaismas diodes

@ USB uzlades ligzda

(® Grozams akis

(® Magnéts

@ Klokis dinamo palaisanai

USB ladésanas vads/Micro-USB

UZLADESANA

ar USB ladésanas vadu

Uzladéjiet akumulatoru, izmantojot vienigi USB ladétaja
vadu. Izmantojiet tikai parbauditu USB stravas avotu (piem.,
ladétaju datoru) ar maksimalo 5 V izejas spriegumu.
Savienojums:

USB avots - USB ladétaja vads (® - ladésanas ligzda @.

ar kloki dinamo palaisanai

Ar 50 apgriezieniem @ var panakt, ka gaisma deg 5 min.

TEHNISKIE DATI
Akumulators:

lebavéts, Li-lon 3,7 V/1,8 Ah

Uzladésanas laiks: ~4h
Aizsardzibas veids: IP 20
Temperataras intervals: -10°C-+40°C

Neizmetiet elektroierices, baterijas un
Ei akumulatorus sadzives atkritumos!

Nolietotas elektriskas un elektroniskas iekartas,
ka ari baterijas un akumulatori ir bistamie atkritumi.
Tie ir jasavac atseviski un janodod parstradei videi
draudziga veida.

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
Atbilstibas deklaracija atrodas pie razotaja glabasana.

Plasaku informaciju ieteicams iegut sadala,Service/FAQ's”
musu majaslapa www.brennenstuhl.com.

0499327/2319



