TOEPASSING
Binnen toe te passen op bestaande tegelvioeren, betonnen en steenachtige ondergronden,
cement- en gipsgebonden ondergronden en vioeren met vioerverwarming. Egalisatiemortel voor
onder tegels, laminaat, parket en overige vicerbekleding. Laagdikte 1-20 mm.

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die draagkrachtig, stabiel, droog en stofvrij is. Eventuele openingen
moeten worden afgedicht om lekkages te voorkomen. De ondergrond altijd voorbehandelen met
Weber Vicerprimer.

Waterhoeveelheid:

+ Gebruik 4 Itr. schoon leidingwater voor 20 kg weberlevel basic.

Mengen:

+ Doe eerst de afgemeten hoeveelheid water in de kuip en voeg daarna de droge mortel toe.

+ Meng minimaal 2 minuten met een elektrische menger (circa 600 RPM), tot een homogeen,
klontvrij mengsel ontstaat. Na 1 minuut nog even kort namengen en vervolgens vitgieten over de
vioer.

+ Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden.
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+ Verwerk de specie tussen de 5 °C en 25 °C. Meest gunstige temperatuur van de ondergrond en
omgeving tijdens de verwerking is tussen de 15 °C en 20 °C.

+ Sluit alle ramen en openingen om tocht tijdens de verwerking te voorkomen.

+ Breng de egalisatiemortel niet aan op verwarmde ondergronden. Na afwerking met
vioerbekleding kan de eventuele vioerverwarming weer in gebruik worden genomen.

Uitvoering:

+ Werk bij grote vicerviakken met meerdere mensen en verdeel de taken (mengen, uitgieten,
afwerken).

+ Giet de egalisatiemortel gelijkmatig en in banen uit over de vicer.

« Verdeel direct na het gieten de egalisatiemortel en werk deze af met behulp van een (getande)
spaan of gebruik de Weber vioerspaan.

+ Werk snel en breng de egalisatiemortel zoveel mogelijk in €6n arbeidsgang aan om eventuele
aanzetten van verschillende mengsels te voorkomen.

NABEHANDELEN

Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren, maar tocht voorkomen. Afhankelijk van
temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vioer na ca. 4 uur beloopbaar en nala 3 weken
af te werken met laminaat, parket ete. Verlijmen van vioertegels met de tegelproducten van
Weber mogelijk na 24 uur.

PRODUCTOMSCHRIIVING

weberlevel basic is een cementgebonden egalisatiemortel. Voor productinformatie,
verwerkingsadviezen, veiligheidsbladen en een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar
wwwweberbeamixnl, onze BouwWijzer of YouTube (WeberBeamix).

VERBRUIK

Circa 1,7 kg per m? per mm laagdikte. Rekenvoorbeeld: laagdikte 4 mm, vioeropperviak 6 m?2
betekent 1,7 kg x 4 mm x 6 m? = ca. 40,8 kq.

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum indien opgeslagen in de originele
en ongeopende verpakking.



